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Systém pro dohled kabel KU605
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{de jsou pou ivany sd lovaci kabely ?
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Viotivace

Trvaly dohled (trasy-)sd lovaciho kabelu, tak e
kabelové poruchy jsou rychle zjiSt ny a
zhorSeni vykonu p enosu detekovano, aby
mohla byt ihned podniknuta protiopat eni.

online-dohled
vizualizace
izeni alarm

Systém pro dohled kabel zajiS uje nap . funkci
systemu dalkoveého izeni (primarni p enosoveé cesty) nebo jinych
slu eb vazanych na kabel.
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rozSi eni polo eného kabelu (metalického nebo optickeého) o dohled
na jeho funkci a kvalitu.

— metalicky: p eruSeni ily, zkrat na zem a izola ni poruchy jako i
m eni odporu

— opticky: p eruSeni vlakna a hodnota utlumu

pro délku kabelu do 60 km (metalicky) pop . 40 km délky (opticky):
provozovatelé dalkovych dopravnich siti (BAB, DB, Telekom) a
velky pr mysl a rozvodné zavody
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PO adavky na syst ém pro dohled kabel

Messen des Isolationswiderstandes
— z toho vyplyva: p eruseni ily a zkrat na zem.
— permanentni m eni: volny par il
vysoka p esnost m eni
— automatické vyrovnani dohledu
— nezavislost na kolisani m iciho nap ti
— exaktni filtr
Spolehlivost
— vysoka stabilita
— nenaro na udr ba/ bezudr bovy
Funk nost
— dlouhodobd m eni
— nastavitelnost meznich hodnot
— hlaseni alarmu prost ednictvim Bus a vstupu/vystupu systému dalkového izeni
— rozSi itelnost / dodate na vybavitelnost
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am| pro dohled kabel KU605

Permanentni dohled sd lovacich kabel na p eruseni ily, zkrat na
zem a izola ni poruchy.

cyklické m eni odporu smy ky (nebo na po adani)
vysoka p esnostm eni:a na0,01MOhm!
— tim icirozsahy: 0..2MOhm, 1-12MOhm a 6-199,5MOhm
vyzrala m ici technika (vice ne 17 let zkuSenosti)
— metoda filtrace ruSivych signal .
decentralizovana inteligence
zaznam historickych dat
mo nost vystavby na kompletni systém dalkového izeni.
investi N nenaro ny pro
— vysokou flexibilitu a m nitelnost
— pou iti rozSi itelnych rozhrani a komunika nich standard
— noveé funkce dovybavitelné, proto e programovatelné
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Poniedov € moduly

KUG05- C pro metalické
(Copper) sd lovaci a
telekomunika ni vedeni a do
60km délky vedeni.

KUGB05- F pro optické (Fiber
Optic) sd lovaci a
telekomunika ni vedeni a do
40km délky vedeni (od konce
1. tvrtleti 2006)
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Poedate né vybaven i dohledy kabelu

novy dohled kabelu jednoduse p idame.
dohled kabelu se automaticky vyrovna.

nastavime mezni hodnoty, pokud jsou rozdilné od standardnich
hodnot (mezni hodnota 30 MOhm, zpo d ni 420 s - 7 min).

zadani adresy pozici v ramu (kédovani na op rné desce)

rozsi eni o dalSich 6 KU: neni nutny adny dal$i modul dalkového
izeni se zaznamem dat a modemem!

KUG605- C a KU605- F maji kompatibilni konektory, proto je mo na
libovolna kombinace metalickych a optickych vedeni
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moeduldralkov eho izeni CPL200E-DL V2: technick é detaily

protokol IEC60870-5-101 /-104
integrovany webovy server
integrované hodiny realného asu
zaznam dat

zaznam udalosti

dohled vypadku KU605- C/ F
(pollcyklus - interval mezi dv ma
dotazy 2s).

vstup/vystup: 32 DE, 6 DA, 8AE .

rozhrani : Ethernet, LON, RS485, 2
X seériové (RS232 nebo TTL)

CPL200E-DL V2
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Jarametrizace a vizualizace

Littwin CPL220 - Microsoft Internet Explorer
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Bereitschaft ;
-PDA- Bereitschaft Bereitschaft Service

- Handy - -Fax -

Fernwartung

GLT/ZLT

Client 1
Browser

Bereitschaft
- WAP-Handy -

Client N
Browser

Firewall

= Router

Fernwartung OPC-Server OPC-Server OPC-Server
IEC60870-5-101/-104
RS232 Entsprechendes Protokoll des Bussystems
Modem (Wahl- oder RS232 P )II?S232
Standleitung) Modem (Wahl- oder Standleitung)
GSM, ISDN, i GSM, ISDN,
Ethernet E E : Ethernet
9 9 9 = ;
AR nl
eee oee n--D!H H H
=== LON,
Profibus,
Kabeliberwachungssystem KU605, F irksystem TCS100 Interbus, EIB,
Fernwirksystem TCLON200-L Femmirkeystom FEMAO, etc.
alle Systeme mit [EC60870-5. Fernwirksystem mit SEAB-1F,

etc.
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