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Optické vlnovody se subvlnovými mřížkami

Tým Vláknových laserů analyzoval vliv náhodných geometrických odchylek strukturních prvků 
na vlastnosti vlnovodů na bázi subvlnových mřížek a navrhl úzkopásmové optické filtry, které 
tyto vlnovody využívají. Optické vlnovodné struktury na bázi subvlnových mřížek představují 
zásadní inovaci v křemíkové integrované fotonice. V široké neformální mezinárodní spolupráci 
byla teoreticky i experimentálně provedena analýza vlivu náhodných geometrických odchylek 
strukturních prvků těchto vlnovodů na jejich vlastnosti, a s využitím získaných poznatků 
navrženy úzkopásmové vlnovodné optické filtry se sníženou citlivostí parametrů na tyto 
geometrické odchylky. 

Obr. 3 a) Struktura vlnovodu se subvlnovou mřížkou, pohled shora; tmavší barva odpovídá 
křemíku, světlejší představuje SiO2. Výška křemíkových segmentů je 220 nm., b) rozložení 
optického záření na dokonalé struktuře, c) rozložení optického záření ve struktuře 
s  náhodnými odchylkami rozměrů křemíkových segmentů. Odchylky mají normální 
(gaussovské) rozdělení se standardní odchylkou 20 nm. 
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