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Technická specifikace
Minimální technické požadavky
Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vakuová sintrovací pec“ u níže uvedených požadavků stanovil ve sloupci "C" rozsah požadovaných hodnot. Takto stanovené parametry musí být splněny, tj. dodavatelem nabízené zařízení musí splnit minimálně tento rozsah (širší rozsah je přípustný, pokud zahrnuje tento rozsah).  
Dodavatel je povinen uvést ve sloupci D, zda jím nabízené zařízení daný požadavek splňuje či nikoliv. 

V případech, kde je vyžadováno doplnění „ano/ne“, doplnění “ne” bude znamenat nesplnění technické specifikace a nabídka bude vyřazena.
V případech, kde je vyžadováno uvedení nabízeného parametru, bude znamenat doplnění jiné nežli požadované hodnoty, případně hodnoty nepokrývající požadovaný rozsah, nesplnění technických parametrů.
Vakuová sintrovací pec musí umožňovat přípravu transparentních keramických materiálů při teplotách do 1800 °C za řízené atmosféry, včetně sníženého tlaku. 
Vakuová sintrovací pec zahrnuje:
· teplotní komoru, 
· řídící jednotku umožňující automatizaci a řízení teplotního režimu, 
· chladící jednotku, 
· vakuovou jednotku pracující do tlaku 5x10-5 mbar včetně řízení a 
· řídící jednotku pro kontrolu průtoku reakčních plynů.

Vakuová sintrovací pec bude využita pro přípravu monolitických vzorků, vrstev a optických vláken na bázi transparentní keramiky. Umožní minimalizovat obsah zbytkových pórů a přispět tak ke snížení základního útlumu připravených materiálů a zároveň zabránit nežádoucí kontaminaci materiálů.

1. Kategorie: pec
	A – Pořadí požadavku
	B – Popis parametru
	C – Požadovaná hodnota
	D-Skutečná hodnota
Parametry nabízeného zařízení. Dodavatel je povinen uvést, zda jím nabízené zařízení daný požadavek splňuje či nikoliv.

	1.1.
	Uspořádání
	Vertikální
	ano/ne


	1.2.
	Typ pece
	Trubková
	ano/ne


	1.3.
	Max. pracovní teplota v pracovní trubici
	 Nejméně 1750 °C
	ano/ne
[parametry nabízeného zařízení]


	1.4.
	Max. pracovní teplota v pracovní trubici ve vakuu 
	Nejméně 1400 °C
	ano/ne
[parametry nabízeného zařízení]


	1.5.
	Počet teplotních zón
	Nejméně 1
	ano/ne
[parametry nabízeného zařízení]


	1.6.
	Kontrola teploty v komoře pece nebo na vnější stěně vakuované trubice
	Termočlánek typu B nebo pyrometr
	ano/ne



	1.7.
	Vnější/vnitřní průměr trubky pece
	Nejméně 70 / 50 mm
	ano/ne
[parametry nabízeného zařízení]


	1.8.
	Vytápěná délka trubky
	Nejméně 300 mm
	
ano/ne
[parametry nabízeného zařízení]


	1.9.
	Délka homogenní teplotní zóny +/- 5 °C

	Nejméně 170 mm
	ano/ne
[parametry nabízeného zařízení]


	1.10.
	Průměrná rychlost ohřevu bez pracovní trubice
	Nejméně 8 °C/min
	ano/ne
[parametry nabízeného zařízení]



	1.11.
	Průměrná rychlost ohřevu s pracovní trubicí
	
Nejméně 3 °C/min
	
ano/ne
[parametry nabízeného zařízení]




	1.12.
	Maximální příkon
	20 kW
	ano/ne
[parametry nabízeného zařízení]

	1.13.
	Adaptér umožňující regulaci teploty vsázky ve vakuové trubici prostřednictvím termočlánku typu B nebo pyrometru. Adaptér i termočlánek (nebo pyrometr) jsou součástí dodávky.
	 
	ano/ne

	1.14. 
	Rychlospojka pro otevírání koncových přírub na vakuové trubice
	Minimálně na jedné straně
	ano/ne


	1.14. 
	Chladící jednotka pro chlazení přírub.
	Uzavřený chladící okruh s externí nádrží na chladící vodu, bez aktivního chladícího zařízení s výměnou tepla z externí nádrže do okolní atmosféry.
	ano/ne






2. Kategorie: řídící jednotka
	A – Pořadí požadavku
	B – Popis parametru
	C – Požadovaná hodnota
	D-Skutečná hodnota
Parametry nabízeného zařízení. Dodavatel je povinen uvést, zda jím nabízené zařízení daný požadavek splňuje či nikoliv.

	2.1.
	Řídící jednotka
	Umožňuje volit pracovní cyklus včetně rychlosti náběhu, pracovní teploty, pracovního času. Možnost nastavit, uložit a opětovně použít nejméně 10 programů, každý s nejméně 10 segmenty. 

Dotykový displej.
	
ano/ne
[parametry nabízeného zařízení]


	2.2.
	Řídící jednotka
	Dokumentace parametrů sintrovacího procesu na USB disk, paměťovou kartu nebo datové úložiště (např. NAS).
	

ano/ne


	2.3.
	Řídící jednotka
	Řízení pracovní teploty PID kontrolérem
	
ano/ne





3. Kategorie: příslušenství 
	A – Pořadí požadavku
	B – Popis parametru
	C – Požadovaná hodnota
	D-Skutečná hodnota
Parametry nabízeného zařízení. Dodavatel je povinen uvést, zda jím nabízené zařízení daný požadavek splňuje či nikoliv.

	3.1.
	Stativ pro vertikální provoz
	Stojan/podstavec/nohy umožňující stacionární umístění na podlaze nebo kotvení do podlahy.

	
ano/ne


	3.2.
	Pracovní trubice pro práci ve vakuu nebo v ochranné atmosféře
	2 kusy s rozměry pro použití v dodané peci (jedna součástí pece a druhá jako náhradní), vhodné pro maximální pracovní teploty v oxidační i inertní atmosféře 1800 °C a ve vakuu 1400 °C
	

ano/ne


	3.4.
	Příslušenství pro zapojení pracovních plynů a vakua
	Příslušenství umožňující instalaci pracovních trubic do pece, včetně tepelného stínění či chlazení, zapojení vakuového systému a pracovních plynů.
	
ano/ne


	3.5.
	Příslušenství pro řízení atmosféry v peci
	Sada tří hmotnostních průtokoměrů (pro kyslík, dusík a argon) umožňující plně automatické řízení průtoku a složení atmosféry v peci. 

Možnost uzavřít příslušnou plynovou větev a plynule regulovat průtok v jednotlivých větvích v rozsahu nejméně 2 až 10 l / hodinu u každého z plynů. 

Regulace atmosféry řídící jednotkou synchronně s řízením teploty.
	ano/ne




4. Čerpací stanice s turbomolekulární vývěvou a vakuovým připojením k peci 
	A – Pořadí požadavku
	B – Popis parametru
	C – Požadovaná hodnota
	
D-Skutečná hodnota
Parametry nabízeného zařízení. Dodavatel je povinen uvést, zda jím nabízené zařízení daný požadavek splňuje či nikoliv.

	4.1.
	Mezní tlak v pracovní trubici v režimu práce ve vakuu při pokojové teplotě (bez vzorku v trubici)
	Alespoň 10-4 mbar
	
ano/ne
[parametry nabízeného zařízení]
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